17.09.2020

Docieplenie zlobka nr 22 Slepy

MZZ £6dz ul. Zachodnia 55a

KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwien

45400000- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

Docieplenie ztobka nr 22

£6dz ul. Lelewela 11

INWESTOR Miejski Zespot Ztobkéw w Lodzi

ADRES INWESTORA 91 - 063 Lbdz, ul. Zachodnia 55a

SPORZADZIL Janusz Wielemborek (Roboty remontowe ogélnobudowlana )
KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA : 04.09.2020

Wartos$¢ kosztorysowa robot bez :0.00

podatku VAT zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
04.09.2020

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Zatacznik nr

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
1 Dach
1 | KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z m2
d.1 | 0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
60.8 m2 60.800
RAZEM 60.800
2 | KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach z cegty, pustakéw m2
d.1 | 0724-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
3 | KNR 4-01 Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1|0519-06 Krotnos¢ = 4
616.68 m2 616.680
RAZEM 616.680
4 | KNR 4-01 Wymiana desek czotowych - ANALOGIA wstawienie desek czotowych m
d.1 | 0414-11
152.2 m 152.200
RAZEM 152.200
5| KNR 4-03 Wymiana wspornikéw naciggowych instalacji odgromowej naprezanej z jedna ztgczka szt.
d.1 | 0703-05 przelotowg naprezajgca na dachu betonowym krytym blachg lub papa
1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
6 | KNR 4-03 Wymiana przewodoéw instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2 na dachach m
d.1| 0706-03 ptaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji
125.5 m 125.500
RAZEM 125.500
7 | KNR 4-03 Wymiana zigczy instalacji odgromowych do rur spustowych na $cianie szt.
d.1|0711-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
8 | KNR 4-03 Wymiana przewodoéw instalacji uziemiajacej i odgromowej z ptaskownika o przekroju do m
d.1 | 0704-06 120 mm2 w ciggu pionowym na $cianach na uprzednio zamocowanych wspornikach
44.4 m 44.400
RAZEM 44.400
9 | KNR-W 4-02 | Wymiana podejscia odptywowego z rur zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 100 mm szt.
d.1 | 0204-03 ng:(r:]ielnionych zaprawg cementowg lub kitem-ANALOGIA - wymiana odpowietrznika w
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugo$c¢
1 m 1.000
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
10 | KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji | m2
d.1| 0608-01 na lepiku - Styropapa gr 20 cm
631.77 m2 631.770
RAZEM 631.770
11 | KNR 2-02 Obraébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.1| 0506-02
60.80 m2 60.800
RAZEM 60.800
12 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1 | 0504-01
631.77 m2 631.770
RAZEM 631.770
13 | KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowe;j m2
d.1| 0504-03
100 m2 100.000
RAZEM 100.000
14 | KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy z cynku 0 ér. 15 | m
d.1| 0527-03 cm
32 m 32.000
RAZEM 32.000
15 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym m3
d.1|1102-04 wytadowaniu samochodem cigzarowym na odlegto$¢ 1 km
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
16 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym m3
d.1 | 1102-05 wytadowaniu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 14
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
2 Sciany
17 | KNR 2-02 Docieplenie $cian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - m2
d.2 | 2601-01 powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana
761.01 m2 761.010
RAZEM 761.010
18 | KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z m2
d.2 | 0535-08 blachy nie nadajgcej sie do uzytku
135 m2 135.000
RAZEM 135.000
19 | KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podiozach z cegty, pustakéw m2
d.2 | 0726-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
210 m2 210.000
RAZEM 210.000
20 | KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 15 cm m3
d.2 | 0305-08
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
21 | KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.2 | 0506-02
135 m2 135.000
RAZEM 135.000
22 | KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2 | r16 z.sz.5.15 | (poz.:1,2,11,14,17,19,20,21)
3 Instalacja c.o.
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23 | KNNR 8 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.
d.3 | 0422-01
46+44 kpl. 90.000
RAZEM 90.000
24 | KNR INSTAL | Rurociagi c.o. stalowe o $r.zew. 28 mm (grub.scianki 1.5 mm) na $cianach (zaciskowe) m
d.3 | 0301-06
300 m 300.000
RAZEM 300.000
25 | KNR INSTAL | Rurociagi c.o. stalowe o $r.zew. 15 mm (grub.Scianki 1.0 mm) na $cianach (zaciskowe) m
d.3 | 0301-03
150 m 150.000
RAZEM 150.000
26 | KNR INSTAL | Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o $r. 15 mm szt.
d.3 | 0309-09
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
27 | KNR INSTAL | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 32 mm w instalacji c.o. szt.
d.3 | 0308-05
92+88 szt. 180.000
RAZEM 180.000
28 | KNR INSTAL | Podejscie do pionu c.0. 0 $r.zew. 28 mm szt.
d.3 | 0304-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29 | KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.3 | 0335-21
32*2 szt. 64.000
RAZEM 64.000
30 | KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- szt.
d.3 | 0335-07 wapiennej
78 szt. 78.000
RAZEM 78.000
31| KNR 7-07 Pompy wirowe ods$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania kottéw oraz obiegowe do | kpl.
d.3 | 0102-01 wody goracej o masie 0.05 t
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Pietro
32 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikdw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 31 i
3.1. mocy 1200 w pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikdw na Scianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 34 i
3.1. mocy 3000 w pomieszczenia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 30 i
3.1. mocy 1500 w pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 29 i
3.1. mocy 1400 w pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na $Scianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 28 i
3.1 moecv-1500-w-pomie Ria
= mocy-1500-w-por tia
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 23 i
3.1. mocy 7200 pomieszczenia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikdw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 24 i
3.1. mocy 4800 pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 22 i
3.1. mocy 1900 w pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 20 i
3.1. mocy 1400 w pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikdw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 18 i
3.1. mocy 1300 w pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 13 i
3.1. mocy 800 w pomieszczenia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikdw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 12 i
3.1. mocy 800 w pomieszczenia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na $cianie montaz grzejnikdw z bezposrednim orurowaniem pom 11 i
3.1. mocy 3200 w pomieszczenia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na $Scianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 10 i
3.1. mocy 2000 w pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikdw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 9 i
3.1. mocy 3300 w pomieszczenia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikdw na Scianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 4 i
3.1. mocy 4200 w pomieszczenia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikdw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 3 i
3.1. mocy 800 w pomieszczenia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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49 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikdw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 2 i
3.1. mocy 1600 w pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikdw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 1 i
3.1. mocy 800 w pomieszczenia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.4 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikdw na Scianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 7 i
3.1. mocy 800 w pomieszczenia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Parter
52 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.5 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 1 i
3.1. mocy 5000 w pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.5 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikdw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 2 i
3.1. mocy 4800 w pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.5 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikdw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 4 i
3.1. mocy 1200 w pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.5 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikdw na Scianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 5 i
3.1. mocy 1500 pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.5 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 6 i
3.1. mocy 1500 w pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
57 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.5 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikdw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 13 i
3.1. mocy 200 w pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.5 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na $Scianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 15 i
3.1. mocy 2600 w pomieszczenia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
59 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.5 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 16 i
3.1. mocy 7500 w pomieszczenia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
60 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.5 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na $cianie montaz grzejnikdw z bezposrednim orurowaniem pom 17 i
3.1. mocy 4800 w pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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61 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.5 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na $Scianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 20 i
3.1. mocy 4300 w pomieszczenia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
62 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.5 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikdw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 22 i
3.1. mocy 1200 w pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.5 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikdw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 23 i
3.1. mocy 1500 w pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.5 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 24 i
3.1. mocy 1400 w pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
65 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.5 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikdw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 28 i
3.1. mocy 2200 w pomieszczenia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.5 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na $Scianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 30 i
3.1. mocy 3000 w pomieszczenia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.5 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 33 i
3.1. mocy 1200 w pomieszczenia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
68 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.5 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na $cianie montaz grzejnikdw z bezposrednim orurowaniem pom 34 i
3.1. mocy 1200 w pomieszczenia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.5 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikéw na Scianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 35 i
3.1. mocy 1200 w pomieszczenia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70 | KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 1000-1400 mm, szt.
d.5 | 0209-05 z.sz. | montaz grzejnikdw na $cianie montaz grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 11 i
3.1. mocy 3000 w pomieszczenia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Prace wykonczeniowe
71 | KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pustakow m2
d.6 | 0716-03 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi do 5 m2
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
72 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.6 | 1204-02
90 m2 90.000
RAZEM 90.000
73 | KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilo$ci do 3 szt. szt.
d.6 | 0308-02
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90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
74 | KNR-W 2-02 | Boazerie ptycinowe kolorowe -ostona grzejnikdw mocowana na wspornikach od m2
d.6 | 1036-03 grzejnikdw( dwa na grzejnik)
150 m2 150.000
RAZEM 150.000
7 Chodniki
75 | KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm m3
d.7 | 0212-02
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
76 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.7 | 0511-02 piaskowej
250 m2 250.000
RAZEM 250.000
77 | KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.|-II m
d.7 | 0401-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
78 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe palisady wystajgce o wymiarach 6 x 28 x 50 cm m
d.7 | 0403-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
79 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem | m3
d.7 | 1101-02 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
80 | KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.7 | 1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 14
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
8 TARAS
81 | KNR 4-01 Rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm m3
d.8 | 0212-01
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
82 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.8 | 0511-01
60 m2 60.000
RAZEM 60.000
83 | KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.|-Il m
d.8 | 0401-01
28 m 28.000
RAZEM 28.000
84 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe palisady wystajgce o wymiarach 6 x 28 x 50 cm m
d.8 | 0403-01
28 m 28.000
RAZEM 28.000
85 | KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem | m3
d.8 | 1101-02 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
86 | KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i m3
d.8 | 1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 14
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
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87 | KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe- Daszek Zadaszenie szklane drzwi 200x120 szt
d.8 | 1220-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
Zatgcznik nr
Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 Dach
1 | KNR 4-01 0535- Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2 60.800 0.00 0.00
d.1|08 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2 | KNR 4-01 0724- Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. | o podtozach | m2 80.000 0.00 0.00
d.1|01 z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2
w 1 miejscu )
3 | KNR 4-01 0519- Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza m2 616.680 0.00 0.00
d.1|06 warstwa
Krotno$¢ = 4
KNR 4-01 0414- Wymiana desek czotowych - ANALOGIA wstawienie desek m 152.200 0.00 0.00
d1 |1 czotowych
5| KNR 4-03 0703- Wymiana wspornikéw naciggowych instalacji odgromowej szt. 11.000 0.00 0.00
d.1|05 naprezanej z jedng ztgczka przelotowa naprezajgca na dachu
betonowym krytym blachg lub papa
6 | KNR 4-03 0706- | Wymiana przewodow instalacji odgromowe;j z linki o przekroju m 125.500 0.00 0.00
d.1|03 do 70 mm2 na dachach ptaskich na uprzednio przygotowanej
konstrukcji
KNR 4-03 0711- Wymiana ztgczy instalacji odgromowych do rur spustowych na | szt. 20.000 0.00 0.00
d.1 |02 $cianie
8 | KNR 4-03 0704- | Wymiana przewoddw instalacji uziemiajgcej i odgromowej z m 44.400 0.00 0.00
d.1|06 ptaskownika o przekroju do 120 mm2 w ciggu pionowym na
$cianach na uprzednio zamocowanych wspornikach
9 | KNR-W 4-02 Wymiana podejscia odptywowego z rur zeliwnych szt. 10.000 0.00 0.00
d.1 | 0204-03 kanalizacyjnych o $r. 100 mm uszczelnionych zaprawg
cementowg lub kitem-ANALOGIA - wymiana odpowietrznika w
dachu
10 | KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych m2 631.770 0.00 0.00
d.1|0608-01 poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku - Styropapa gr 20 cm
11 | KNR 2-02 0506- Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy m2 60.800 0.00 0.00
d.1|02 ocynkowanej
12 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2 631.770 0.00 0.00
d.1 | 0504-01
13 | KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy m2 100.000 0.00 0.00
d.1 | 0504-03 nawierzchniowej
14 | KNR 4-01 0527- Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 | m 32.000 0.00 0.00
d.1|03 m z blachy z cynku o $ér. 15 cm
15 | KNR 4-04 1102- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3 10.000 0.00 0.00
d.1 |04 zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym
na odlegto$¢ 1 km
16 | KNR 4-04 1102- Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3 10.000 0.00 0.00
d.1|05 zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem cigzarowym
- dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 14
Razem dziat: Dach 0.00
2 Sciany
17 | KNR 2-02 2601- Docieplenie $cian petnych z otworami z przyklejeniem m2 761.010 0.00 0.00
d.2|01 styropianu i jednej warstwy siatki - powierzchnie betonowe,
tynki, mozaika szklana
18 | KNR 4-01 0535- Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, m2 135.000 0.00 0.00
d.2 |08 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
19 | KNR 4-01 0726- Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Ill o m2 210.000 0.00 0.00
d.2 |01 podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo-i
pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
20 | KNR 4-04 0305- Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 15 cm m3 7.000 0.00 0.00
d.2 |08
21 | KNR 2-02 0506- Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy m2 135.000 0.00 0.00
d.2 |02 ocynkowanej
22 | KNR 2-02 .16 Czas pracy rusztowan grupy 1 0.00
d.2|zsz5.15 (poz.:1,2,11,14,17,19,20,21)
Razem dziat: Sciany 0.00
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3 Instalacja c.o.
23 | KNNR 8 0422-01 | Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o pow. ogrzewalnej | kpl. 90.000 0.00 0.00
d.3 do 5.0 m2
24 | KNR INSTAL Rurociagi c.o. stalowe o $r.zew. 28 mm (grub.$cianki 1.5 mm) m 300.000 0.00 0.00
d.3 | 0301-06 na $cianach (zaciskowe)
25 | KNR INSTAL Rurociagi c.o. stalowe o $r.zew. 15 mm (grub.$cianki 1.0 mm) m 150.000 0.00 0.00
d.3 | 0301-03 na $cianach (zaciskowe)
26 | KNR INSTAL Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o $r. 15 mm szt. 42.000 0.00 0.00
d.3 | 0309-09
27 | KNR INSTAL Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 32 mmw | szt. 180.000 0.00 0.00
d.3 | 0308-05 instalacji c.o.
28 | KNR INSTAL Podejscie do pionu c.o. o $r.zew. 28 mm szt. 6.000 0.00 0.00
d.3 | 0304-05
29 | KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt. 64.000 0.00 0.00
d.3 | 0335-21
30 | KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na szt. 78.000 0.00 0.00
d.3 | 0335-07 zaprawie cementowo-wapiennej
31 | KNR 7-07 0102- Pompy wirowe od$rodkowe jedno- i wielostopniowe do zasilania | kpl. 1.000 0.00 0.00
d.3|01 kottéw oraz obiegowe do wody gorgcej o masie 0.05 t
Razem dziat: Instalacja c.o. 0.00
4 Pietro
32 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.4 | 05zsz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie montaz
grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 31 i mocy 1200 w
pomieszczenia
33 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 1.000 0.00 0.00
d.4|05zsz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie montaz
grzejnikdéw z bezposrednim orurowaniem pom 34 i mocy 3000 w
pomieszczenia
34 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.4 | 05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdéw na $cianie montaz
grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 30 i mocy 1500 w
pomieszczenia
35 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.4 | 05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz
grzejnikdéw z bezposrednim orurowaniem pom 29 i mocy 1400 w
pomieszczenia
36 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.4|05zsz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie montaz
grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 28 i mocy 1500 w
pomieszczenia
37 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 3.000 0.00 0.00
d.4 | 05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie montaz
grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 23 i mocy 7200
pomieszczenia
38 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.4 | 05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz
grzejnikdéw z bezposrednim orurowaniem pom 24 i mocy 4800
pomieszczenia
39 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.4|05zsz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie montaz
grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 22 i mocy 1900 w
pomieszczenia
40 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.4 | 05zsz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdéw na $cianie montaz
grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 20 i mocy 1400 w
pomieszczenia
41 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.4 | 05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz
grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 18 i mocy 1300 w
pomieszczenia
42 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 1.000 0.00 0.00
d.4 | 05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz
grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 13 i mocy 800 w
pomieszczenia
43 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwupltytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 1.000 0.00 0.00
d.4|05zsz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie montaz
grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 12 i mocy 800 w
pomieszczenia
44 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwupltytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 3.000 0.00 0.00
d.4 | 05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz
grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 11 i mocy 3200 w
rl_\nminr: czenia
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45 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.4 | 05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz

grzejnikdéw z bezposrednim orurowaniem pom 10 i mocy 2000 w

pomieszczenia
46 | KNR 0-35 0209- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 3.000 0.00 0.00
d.4 | 05zsz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie montaz

grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 9 i mocy 3300 w

pomieszczenia
47 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwupltytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 3.000 0.00 0.00
d.4 | 05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie montaz

grzejnikdw z bezposrednim orurowaniem pom 4 i mocy 4200 w

pomieszczenia
48 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 1.000 0.00 0.00
d.4 | 05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz

grzejnikdéw z bezposrednim orurowaniem pom 3 i mocy 800 w

pomieszczenia
49 | KNR 0-35 0209- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.4|05zsz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie montaz

grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 2 i mocy 1600 w

pomieszczenia
50 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 1.000 0.00 0.00
d.4 | 05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie montaz

grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 1 i mocy 800 w

pomieszczenia
51 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 1.000 0.00 0.00
d.4 | 05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz

grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 7 i mocy 800 w

pomieszczenia

Razem dziat: Pietro 0.00
5 Parter

52 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.5|05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz

grzejnikdéw z bezposrednim orurowaniem pom 1 i mocy 5000 w

pomieszczenia
53 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.5|05zsz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie montaz

grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 2 i mocy 4800 w

pomieszczenia
54 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwupltytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.5|05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdéw na $cianie montaz

grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 4 i mocy 1200 w

pomieszczenia
55 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.5|05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz

grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 5 i mocy 1500

pomieszczenia
56 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.5|05zsz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie montaz

grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 6 i mocy 1500 w

pomieszczenia
57 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwupltytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.5|05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdéw na $cianie montaz

grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 13 i mocy 200 w

pomieszczenia
58 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 3.000 0.00 0.00
d.5|05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz

grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 15 i mocy 2600 w

pomieszczenia
59 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 3.000 0.00 0.00
d.5|05zsz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie montaz

grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 16 i mocy 7500 w

pomieszczenia
60 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.5|05zsz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie montaz

grzejnikdéw z bezposrednim orurowaniem pom 17 i mocy 4800 w

pomieszczenia
61 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwupltytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 3.000 0.00 0.00
d.5| 05 z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz

grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 20 i mocy 4300 w

pomieszczenia
62 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.5|05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz

grzejnikdéw z bezposrednim orurowaniem pom 22 i mocy 1200 w

pomieszczenia
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63 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.5|05z.sz. 3.1. i di. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz
grzejnikdéw z bezposrednim orurowaniem pom 23 i mocy 1500 w
pomieszczenia
64 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.5|05zsz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie montaz
grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 24 i mocy 1400 w
pomieszczenia
65 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwupltytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 2.000 0.00 0.00
d.5|05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikdw na $cianie montaz
grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 28 i mocy 2200 w
pomieszczenia
66 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 1.000 0.00 0.00
d.5|05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz
grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 30 i mocy 3000 w
pomieszczenia
67 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 1.000 0.00 0.00
d.5|05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz
grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 33 i mocy 1200 w
pomieszczenia
68 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 1.000 0.00 0.00
d.5|05zsz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz
grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 34 i mocy 1200 w
pomieszczenia
69 | KNR 0-35 0209- Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 1.000 0.00 0.00
d.5|05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz
grzejnikéw z bezposrednim orurowaniem pom 35 i mocy 1200 w
pomieszczenia
70 | KNR 0-35 0209- | Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm | szt. 1.000 0.00 0.00
d.5|05z.sz. 3.1. i dt. 1000-1400 mm, montaz grzejnikéw na $cianie montaz
grzejnikdéw z bezposrednim orurowaniem pom 11 i mocy 3000 w
pomieszczenia
Razem dziat: Parter 0.00
6 Prace wykonczeniowe
71 | KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na m2 90.000 0.00 0.00
d.6 |03 podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
72 | KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow m2 90.000 0.00 0.00
d.6 | 02 wewnetrznych $cian
73 | KNR 4-01 0308- | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt. 90.000 0.00 0.00
d.6 | 02
74 | KNR-W 2-02 Boazerie ptycinowe kolorowe -ostona grzejnikéw mocowana na | m2 150.000 0.00 0.00
d.6 | 1036-03 wspornikach od grzejnikow( dwa na grzejnik)
Razem dziat: Prace wykonczeniowe 0.00
7 Chodniki
75 | KNR 4-01 0212- Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3 20.000 0.00 0.00
d.7 | 02 grubosci ponad 15 cm
76 | KNR 2-31 0511- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2 250.000 0.00 0.00
d.7 | 02 podsypce cementowo-piaskowej
77 | KNR 2-31 0401- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 | m 150.000 0.00 0.00
d.7 |01 cm w gruncie kat.I-ll
78 | KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe palisady wystajace o wymiarach 6 x28 x | m 150.000 0.00 0.00
d.7 |01 50 cm
79 | KNR 4-04 1101- Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i m3 20.000 0.00 0.00
d.7 | 02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
80 | KNR 4-04 1105- Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym | m3 20.000 0.00 0.00
d.7 | 02 zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 14
Razem dziat: Chodniki 0.00
8 TARAS
81 | KNR 4-01 0212- Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3 12.000 0.00 0.00
d.8 |01 grubosci do 15 cm
82 | KNR 2-31 0511- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m2 60.000 0.00 0.00
d.8 |01 podsypce piaskowej
83 | KNR 2-31 0401- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 | m 28.000 0.00 0.00
d.8 |01 cm w gruncie kat.I-ll
84 | KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe palisady wystajgce o wymiarach6 x28 x | m 28.000 0.00 0.00
d.8 |01 50 cm
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartos¢
85 | KNR 4-04 1101- Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i m3 12.000 0.00 0.00
d.8 | 02 wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
86 | KNR 4-04 1105- Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym | m3 12.000 0.00 0.00
d.8 | 02 zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy
rozpoczety km ponad 1 km
Krotno$¢ = 14
87 | KNR 2-02 1220- Konstrukcje daszkéw jednospadowe- Daszek Zadaszenie szt 1.000 0.00 0.00
d.8 | 04 szklane drzwi 200x120
Razem dziat: TARAS 0.00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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